PS 500 

HiFI Plattcnspiolcr 


BRflUn 



Die Langlebigkait des Plat- 
tenspieler-Typs PS 500. bei 
unverancer; positiven Test- 
Bewertungcn. rnuchon die¬ 
ses Gerat zu e^ner der aus- 
goreiftesten Konstruk'ioncn 
Ces HiFi Marklcs. Charok- 
teristiseh :si das Zusam- 
mcnychon van auBorster 
Feinheii im i avt- end Ao- 
taslvcrhalten mit robuster 
Beirienssichfiriie 1 irid Un- 
enpfindlichkeit gegen 
du6ere Store nlluSSC. £r- 
sdiutterungen. Vibrationen. 

Der schwere, riftmengetrie- 
bene Teller und der Sfach 
ausbalanciene Arm isgern 
gemeinsam au' einem 
federnden. hydra j isch gt* 
camptten 2w schcn chassis 

Der PS 500 hat A Dreh- 
zahler. end alien uOlichen 
Bedienungskcmfcrt wie 
Drehzahiicineinstcilung, 
Aufsetzhilfe usw. 
















Tectinische Daten 


Gieichlaufschwankungen 

0,1 V 

Rcmpelf'cmcJspannungs- 
abstand 45 <18. 
Rumpelgerauschspan- 
nungsabstand 65 dB. 
Tangentialcr Spurlehler- 
winkel 2 3 . 

Tonabnotimersystem 
Share M 95 G: ' 
Ubertraqungsbereich 
20 ... 20 000 Hz. 
Oaefsprechdanipiung bei 
1 kHz - 25 dB. 




Ausstatlung 


D.-ehzahlen 16 V*. 33 1 / s . 

45. 78 U/min. 

Drehzahlfeineinstellunc 
± 2.5 

Eingebautcs Stroboskop 
Auswechselbarer Einschub 
fiir TonabnehmersysiCmt;. 
Aufiagekraft einslellbar von 
0.5 bis 3 p. 

Antiskatingcinricbtung 
Automat.sche Endabschal- 
tunjj (wahlweiseabsiellbarj. 
Hydraalisch gcdamplter 
Tonarmlift fur manuelle 
and automaiische Belalf- 
gung. 

Sorienmaftig mit Tonabneh- 
mersystom Shure M 95 G 
ausgerustct. 



Abmessungen In cm 
Empfohlcnc Erganzungen 

3rei:e 43. Tiele 32. 

Hollo 17. Gcwicht 12.6 kg 

PS SCO fiigt s«ch optimal ir. 
eine Gosarntanlage mit 
dom Braun Sluuergorat 
regie 520. 

Se bsiverstandlich kann 
PS 500 aber aucft mil ar- 
Ooron HiFi Goraten kom- 
bin'ert warder. 


Notizen: 


Ancen-rgen vorbchalle 




fechnische Daten 


Haibautomatischer Prazisionsplaueiv 
spieler mit 4 Drehzahlen. Drehzahlfem- 
einstellung and magnetischem Tonab- 
nehmersystem. Shure M 75 MG Typ II 
(M 75 G Typ II). 

Laufwerk 

Drehzahlen 16%,33V*. 45.78 U/min 
Gleichiaufschwankungen < 0,1% 
Rumpel-Fremdspannungsabstand > -15 dB 
Rurnpel-Gerauschspannungsabstand 
> 65 dB 

Drehzahlfeineinstellungsbereich ± 2,5% 
Tangentialer Spurfehlwinkel ± 2 W 

Anschluss© 

Netz 220 V Wechsclspannung (50 Hz). 
Verstarker 

Ausstattung, Bcsondorhoiton 

Synchronmotor mit Stufcnv/clle. Reibrad, 
konischer Zv/ischonrollc. Riemen und 
Antricbstcllcr. 

Plattentcllor aus Zinkdruckguft mit 29,6 cm 
Ourchmesser und 3 kg Gewicht. 

Tonarm aus Aluminiumrohr mit an Skala 
einstellbarer Auflagekraft (0,5 ... 3 p), 
fur alle Tonabne'nmersysteme geeignet. 


Tonarrniagerung in Prazisionskugel.agern. 
vdllige Ausbalancierung durch Zusatz- 
gev/ichle. 

Antiskatingcinrichtung. 

Automatischc Endabschailung. 

(wahlweise abstellbar). 

Gefedeiteo und hydraulisch gedampftes 
Zv/ischenchassis. 

Eingebautes Stroboskop zur Drohzahl- 
kontrolle 

Gehausc; 

Scahlbloch mit anthrazitgrauem Krausel- 
lack. Deckel aus Plexiglas. 

Made: 

43x 17x32 cm (b x h x t). 

Gcwicht: 

12,6 kg 


Hydraulisch ged&mpfte Tonarmaufsetzhilfe 


PS 5C0 - 7 m 007 
dlsch — S — VIII — ?3 
Printed in West Germany 



Stereo High Fidelity 
Plattenspieler PS 500 

Hinweise zum Gebrauch 



Allgemeines 



Dor HiFi Plattcnspioler PS 500 ist ein 
nochqualifiziertes Prazisionsgcrtfl. Scin 
Platter.teller lauft besonders gldichm&ftig 
und ruhig. Scin Tonarm ist na'nezu 
fcibungsfrci gelagert und so ausbalanciert, 
dab keine Schwerkraft auf die Nadel wirkt. 
Teller und Arm sind federnd im Gehiiuse 
aufgeh&ngt, hydraulisch goc'5mpft und 
daher woitgehend unempfindlich gegen 
StoQe und Vibration. 

Zur Wiedergabe niuQ dcr Plattcnspioler 
an oincn Vorstiirkcr mit Eingang ftir 
magnetische Tonabnehmersysteme a:igo* 
schlossen werden. Nur hochv/artigo 
(I li-Fi-) Stereovorstarkor kbnnon die 
auQorgowOhnlichon Eigcnschafton des 
PS 500 zur Galtung bringon. Seine 
Qualitaten wdren verschwendet, wenn 
der PS 500 zusammen mit gewohnlichen 
Geriiten betrieben v/tirdo. 

Zur Sicberung gegen Transportschaden 
sind oinigo Toilo dos Plattonspiolcrs 
gesondert verpaekt und gosichcrt. Wie der 
PS 500 am Ort seiner Aufstellung be- 
triebsbereit gemacht wird, beschreibt der 
folgondo Abschnitt. 




Betriebsbereit machen 



Dor Plattenspicler wird auf ebonor. 
mdglichst erschuttorungsfreier Untcrlage 
aufgostellt. 


Aus dor Platine werden die 3 rot mar* 
kierten Schrauben gelost und zur Auf- 
bewahrung in die Locher dor Schaum- 
gummieinlago rechts neben dom 
Antriebstellor gesteckt. 


Die Schaumgummipolster urn e'en Tonarm 
und tiber dcr Zwischenrollo (neben dem 
Antriebsteller) warden entfernt 



Tonarmkopf am vorderon Ende des Ton- 
arms einstecken und durch Rechtsdrehcn 
der Ubcrwurf mutter festschrauben. Beim 
Einschiebon muG der Fuhrungsstift in die 
Nut des Tonarrnrohres eingopaOt werden 
Auf das Gewinde am hinteren Ende des 
Tonarmes kommt das Gegengowicht. 



Wosontlich fiir die WiedergabequalitSt und 
Plattenschonung ist die richtige Einstollung 
der Auflagekraft. Beim PS 500 wird das 
Gewicht des Tonarmes durch das 
Gogongewicht ausgegliehen, wahrend 
eine Zugfeder die vorgeschriebenc 
Auflagekraft erzeugt. 









Zum Einstdlcn dcs Gicichgcwichtes wird 
zuniichst der Schiober zur Einstcllung der 
Auflagckraft auf «0*> gcstcllt. 

Dann wird das Geyengewicht so weil 
herein- oder herausgedreht, bis Jer Ton- 
arm — mit Tonarmkopf und System, aber 
olrnc cventucllc Schutzhaubc untcr der 
Nadol! - waagcrccht in der Schwebe ist. 

Fur das im Werk ei.ngebaute Tonab* 
nehmorsystem wird nun mit dem Schieber 
eine Auflacekraft von 1 —1.5 p eingesiellt. 



8eim Abspielen von Schallplatton auf 
Plattenspielern mit abgcwinkcltcm 
Tonarm (das ist fUr optimalo gcomctrische 
Abtastverhaltnisso erfordcrlich) cntstchcn 
geringfugige Krafte, die den Tonarm in 
Richtung Plattentellermitte drehen bzw. 
die Auflagckraft auf der inneren Rillen- 
flanko orhonen (skating). 

Mit dcm Randelknopf rechts neben dem 
Tonarm kann die zur jeweiligen Aullagc- 
kraft erorderliche Gegenkraft oir.gcstollt 
werden. 


Wenn dor eingestellte Wert am Randel¬ 
knopf mit der Auflagekraft ubereinstimmt, 
ist cine ausreichende Kompensation 
des «Skating» orroicht. 

Das seitliche und senkrechto Ausleger- 
gewicht gleicht die um die Langsachsc dcs 
Arms wirkcndon Kr&fte aus, die u. a. durch 
die Abknickung dcs Tonarms verursacht 
werden. Sie wurdcn im Work so oingc- 
stellt, daB sie das Gewicht dcs sorion- 
maBig eingesetzten Tonabnehmersystcms 
ausgloichen. Sie sollen also unveriindort 
bolassen warden, solangc das System 
niclit gegen ein anderes ausgotauscht 
wird. 

Falls ein System andern Typs cingcbaut 
wird, sollte der Tonarm neu justiort 
werden. Lesen Sie bitte in diesem Fall 
das Kapitel «Tonarmjustage» sorgfaltig 
durch. 



Der Treibriemen, der um den Antriebs- 
teller liegt, wird uber die daneben be- 
findiiche Zwischenrolle gezogen. Dazu 
kann die Zwischenrolle durch Rochts- 
drehen der Feinregulierung (Randelknopf 
neben dem Stroboskop-Fcnstor) soweit 
wie moglich nach obon gebraebt werden. 
Dor Gummiriemen liegt richtig, wenn er 
frei durch den seitiich angebrachten 
Drahtbtigol l£uft. 



Drehzahl 


Das Gerat kann jetzt angeschlossen 
werden. Dor Netzstocker komml in cine 
Stockdoso des Wochsolstrom-Lichtnetzes 
(220 V, 50 Hz); der runde Normstecker der 
Tonleitung an die Eingangsbuchse des 
Verstarkers, die fur den AnschlufJ von 
magnetischen Tonabnehmersysternen 
bostimmt ist. Durch Laufenlasson 
(Schioboschaltcr auf «l» siollon) uber- 
zeugt man sich von dem einwandfreien 
Funktionieren des Antriebs. Zum Aus- 
schallen Schiebeschalter wieder auf ««0” 
stollon. 



Auf den Anlricbstcllor wird nun dor 
Plattenteller (mil den Stroboskop- 
markierungen nach unten) und darauf 
die Gummiauflage gelegt. 

Das Gerat ist damit spielbereit. Zum 
Schutz vor Staub und Beschadigung 
kann der mitgelieferte Klarsichtdeckel 
mit den Dsen in die entsprechenden 
Aussparungen an der Hinterkante des 
Gch&uses eingehangt und durch eine 
Vicrtcldrchung dci acschlitzion St.fte 
(so, cab die Schlkze serkrecht stehen) 
verriegeit werden. Die Deckelstutze wird 
mil ihreir. vorderen E.ide so in den scit- 



lichcn Einschnitt im Gchausc gcstcckt, 
dab sie den Deckel bcim Aufstollen 
arreliert. 

Links liintcr dem Plattcntcllcr ist in die 
Piatine ein Gewinde oingesdinitten, in 
das eine, als Zubehur lieferbare Achse 
eingeschraubt werden kann. Sie dient zur 
Aufiage fur ein Plattenreinigungsgerat 
••Dust Bug», das gesondert beim Each- 
'nandel zu beziehen ist. 



*— ft* 


Dio gewUnschtc Nonn-Drehzahl v/ird mit 
dom Knebelschalter links neben dem 
Piattenteller eingestellt. 

Aditung: Die Drehzahl kann nur bei 
ausgesdialtetem Gerat umgestellt werden. 

Die wirklidio Drehzahl Iii6t sich gegen- 
uher dem Nennwert herauf- oder 
heruntersetzen. 

In ontsprechendem Mabe verandert sich 
die Torihdhe der Wiedergabe. Derartige 
Korrekturon kbnnen erwunscht sein, wenn 
die Wiedergabe durch ein Instrument 
begleitet werden soil, oder wenn Horer 







Platten abspielen 


mit absolutom Gehor feststcllon, da8 die 
Schallplattcnaufzeichnung zu hoch odor 
zu tief gestimmt ist. 

Das Strobo3kop links vorn am Tellerrand 
zeigt fOr die Tourenzahlcn 33 und 45 bei 
laufcndem Gerat, ob dio Drohzahl normal 
(schwarzo Striche stehen still) odor 
schneller (Striche bewegen sich im Toller- 
Drehsinn) odor langsamer (Striche be- 
wegen sich entgegengosotzt zum Teller- 
Drohsinn) als normal ist. Mit dem ge- 
rttndelten Knopf neben dem Stroboskop 
wird die Drehzahl langsamor (—) oder 
schnoller (-f) gestellt. Zur Fcineinstellung 
auf 16 und 78 Umdrehungon wird das 
Gerat zunachst bei der Touronzahl 33 
einreguliort und dann am Drohzahlwahler 
auf 16 bzw. 78 Umdrehungon umgestellt. 

Achtung! Zur Schonung des Gummi- 
riemen soil dor Feineinstell-Knopfnicht 
bei Stillstand des Antriebs betatigt, und 
die Einstollung wahrend des Botricbcs 
nicht zu schnell verandert worden. 

Hinv/eis: Die orwiinschte Moglichkcit. die 
Drehzahl zu andern, d. h. auf verschiodene 
VVerte fest cinstoken zu konnen, hat 
naturlich nichts zu tun mit den immor 
unerwunschten Drehzahlschwankungon, 


die durch UnregelmaBigkeiten im Antriob 
hervorgerufen worden. Derartige Dreh¬ 
zahlschwankungon sind beim PS 500 so 
minimal, da6 sie stets unterhalb der 
menschlichen Wahrnehmungsgronzo 
bleiben. 


verhindert werden soil, daB er wahrend 
der Abwartsbewegung in die Raste 
hineinrutscht.) 



Der Tonarm wird, auf dem Rastbogen 
liegend, ubor die gewunschte Einsatz- 
stelle auf der Platte geschwenkt. Ober 
den Einlauf-(Anfangs-)Rillen der drei 
genormten PlattongrbBen rastet der Arm 
ein. (Man kann die Rasten allerdings 
auch unv/irksam machen, indem man die 
Randelmuiter, sieho Pfcil, bis zum spur- 
baren Anschlag hochdreht. Das ist 
erforderlich, wenn man aufierhalb der 
Rasten absenken will, denn sonst wird 
dor Tonarm infolge der Antiskating- 
kraft nach auBen gezogen. AuBordom ist 
cs dann zu empfehlen, wenn der Tonarm 
dicht neben einer Raste abgesenkt und 


Justage des Tonarms 


Die Abtastnacel fur Mikrorillen muB 
ubrigons auch dann herausgenommen 
und durch cine andoro ersetzt werden. 
wenn alte Schcllackplatton fur 78 Um- 
drehungen gcspielt wcrdcn sollcn. Dio 
dafur beim System M 75 MG Typ II erfor- 
derliche Nadcl hat die Typcnbezcichnuny 
N 75-3 (Shure). 

Nadelabnutzung wird durch Staub auf dor 
Schallplatte gefdrdert. Schallplatten sollor. 
darum (und selbstverstandlich im Interessc 
eincr stttrungsfroien Wiedergabe) staub- 
frei abgospiolt worden. Zurn Staubwischen 
sind TUchcr, Platlenbursten etc. zu 
verwonden, dio beim Wischen keine 
statischc Aufladung dor Platten bewirken, 
sondern viclmohr otwa vorhandene 
elektrostatischo Ladungon beseitigen. 
Dabei sind Reinigungsgcr&te. die anti- 
statisch wirken, ohne Substanzon auf die 
Platte zu ubertragon (z. 3. Disc Preonor 
••Parastatic* u. a.}, solchcn Mittcln vor- 
zuziehen, dio irgendwolcho Residuen 
hinterlasscn. 

Schallplatten sine zv/ar fast unzerbrechlich. 
kdnnen sich aber verformen. $le mtisser. 
so aufoewahrt v/ercen, daR sie sich nicht 
von seibst biegen konnen. Dazu durfen 
sie senkrecht stehcn.wonn sic zl mehreren 


dicht (aber nicht gepreBt) in schmale 
Facher gestellt werden. Sie kdnnen 
(v/eniger gut) waagerecht liegen. wenn sie 
mit ganzer Flache auf ebener Unterlage 
liegen, also wenn insbesondere nicht 
groBere auf kleinere Platten kommen. 
Mehr als etwa zehn Platten sollten nicht 
aufeinander gestapelt v/erden. 

Es versteht sich, daB Schallplatten stets in 
ihren Hullcn aufbcv/ahrt y/crden. 



Beim Austauschen des Tonabnehmer- 
Systems gegen oin System anderen Typs 
muB der Tonarm ncu justiort v.erden. 
Zuniichst wird der Tonarmkopf mit dom in 
seinor endgultigen Lage befestigten 
Tonabnehmersystem ohne eventuollo 
Schutzhaubo auf den Tonarm gesteckt und 
mil dor Oberwurfmutter festgezogen. 

Es empfiehlt sich, den Tonarmlift dabei 
abzusenken. um die Bewegungsfreihoit 
des Tonarms wahrend des Ausv/iegens 
moglichst groB zu halten. 

Schieber fur dio Aufiagekraft auf Null- 
markc stellon. Dann wird das Gegen- 


gewicht so woit herein- bzw. heraus- 
geschraubt, bis der Tonarrn waagerecht 
in dor Schwebe bleibt. 

AnschlieBend wird das Ger^t auf die 
Ruckseite (senkrecht) gestellt. Deckel 
und Plattenteller abnehmen! Transport- 
sicfierungen cinschrauben! 

Das seitliche Gcv/icht wird nun sowoit 
verstellt, daS der Tonarm um die in 
Normalstollung vertikalc Achse ausge- 
v/ogen ist. 

Das Auswiegen um die in Normalstellung 
horizontale Achse erfolgt dann mit dem 
scnkrechten Gewicht. 

Diese boidon letzten Einstellungcn sind 
infolgc dcr sehr niedrigen Lagerroibung 
des PS 500 Tonarms nicht leicht durch- 
flihrbar. Geringstc Verschiebungen gc- 
nugen, um den Tonarm nach einor Scito 
kippon zu lassen. Fur cinwandfreie 
Funktion geniigt jedoch oino annahornce 
Justago. Es v/ird damit die Luge des 
Schwerpunktes in den Schoittpunkt der 
bcidon Drehachsen gobracht. 

Ein so ausbalancierter Tonarm ist weit- 
gohend lageunabhangiy und der Druck 
auf die Prazisionskugellagor ist optimal 
verteilt. 






Miiege 



Das Gerdt wird am Schicbeschalter vorn 
rechts cingeschaltet. Wonn sich der 
Hebei fiir die Tonarmscnkung in Steilung 
— befindcl, senkt sich der Tonarm glcich- 
zeitig mit dem Einschalten langsam auf 
Jic Platte. 

Soil der Tonarm abgchobcn werden. das 
.aufwerk aber weitorlaufen, so wird der 
Hebei f lir die Tonarmsenkung in die 
Steilung ^ gebracht. 

'Am Ende der Platte schaltct sich das 
.aufwork uus, Hebt sich der Tonarm von 
:er Platte unci geht der Schaltcr auf 



3ei Abspielen mit geringerer Aufiago- 
kraft. z. B. bei einem anderen Ton- 
abnohmersystem, bostoht boirn PS 500 
die Moglichkeit den Endschalter fur diesen 
Fall durch Verschieben dcs klcincn 
Hebels am TonarmfuG (siehe Pfeil) im 
Gogenuhrzeigersinn auBer Betrieb zu 
setzen. 



Steilung «0» zuriick. Von Hand kann das 
Laufwerk aber auch vorher durch Zuruck- 
schieben dcs Schalters auf Steilung 
abgeschaltet werden. 

Die Abschaltung erfolgt durch einen 
mechanischen Endabschalter, demur 
cine auBerst geringe Kraft auf den Ton- 
arm ubertrag: und auch diese gcring- 
fugige Kraftubortrayung wird nur bei 
wenigen Tonrillen am Ende eincr Schall- 
platte wirksam. 

Solange das Auflagegewicht des Ton- 
abnehrners gro3er als ' p ist, ist diese 
Kraft r.icht von Bedeutung. 


Der Plattenspieler seibst bedarf keiner 
Wartung. 

D;e Abtastnadel muQ ausgewechselt 
werden, v/enn sic abgcnutzt ist. Die 
Abnutzung von Abtastnadeln mit Diamant- 
spitze — wie im Share M 75 MG Typ II — ist 
normalerweise sehr gering. Mindestens ist 
mit einer Lebensdauer von 500 Spiel- 
stunden zu rcchnen. 

Ausgewechselt wird jeweils der ga.nze 
Nadeltrager, e'er sich aus dem Ton- 
abr.ehmersystem herausziehen l&Bt ; ohne 
daG dieses ausgebaut zu werden braucht. 




